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• ÚČEL 

Cílem analýzy je navrhnout optimální zdroj výroby elektřiny a vytápění pro 

rodinný dům v lokalitě obce Křtětice 46, Vodňany.  
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Základní parametry domu 

  

       Lokalita 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v obci Křětice č.p. 46. Dům je 

jednopodlažní, částečně rekonstruovaný (zateplený) o celkové energeticky 

vztažné ploše 150 m2. 

 

Okna – plastová, dvojsklo 

Dveře vstupní – plastové 

Zateplení – obvodové stěny – ne, podlahy – ano (5cm tepelná izolace), stropy – 

ano (16 cm tepelné izolace), střecha – ne 

Střecha – sedlová, střešní krytina betonová taška 

Otopná soustava – dvoutrubková s otopnými tělesy s články 

Zdroj vytápění – elektrokotel o výkonu 18 kW 

Spotřeba elektrické energie za rok – 3 4.000 kWh 

 

Zjednodušený výpočet tepelné ztráty objektu: 

Vytápěná plocha -  150 m2 

Topné období – 249 dnů 

Průměrná teplota během topného období – 3,8 °C 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pro výpočet tepelných ztrát budovy použijeme základní vzorec: 

Q=U⋅A⋅ΔTQ  

Předpoklady: 

• Vnitřní teplota: 20 °C 

• Venkovní teplota: –15 °C 

• Rozdíl teplot: ΔT=35 K 

           Geometrie domu 

• Rozměry: 20 m × 7,5 m 

• Výška stropu: 2,5 m 

• Plocha podlahy/stropu:  150 m² 

• Plocha obvodových stěn: 137,5 m² 

• Okna: 10 m² 

• Dveře: cca 2 m²  

• Čistá plocha stěn: 137,5−10−2=125,5 m2 

Typ konstrukce Tepelná ztráta W 

Obvodový plášť 6.150 
Podlaha 1.428 

Střecha 882 

Okna, dveře 1.005 
Jiné konstrukce 0 

Tepelné mosty 1.531 
Větrání 3.033 

Celkem 14.029 

 

Tepelná ztráta objektu včetně větrání činí přibližně 14 kW. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podíl jednotlivých konstrukcí na tepelných ztrátách domu. 
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Tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi - stávající 
stav

1. Obvodový plášť 2. Podlaha 3. Střecha 4. Okna, dveře



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Porovnání variant vytápění 

• Stávající zdroj vytápění – teplovodní elektrokotel 

• Roční spotřeba energie činí 34.000 kWh, z toho 27.000 kWh připadá na 

vytápění a 7.000 kWh připadá na spotřebu domu. 

• Částka vydaná za elektřinu za rok činí: 153.000 Kč z toho 121.500 Kč na 

vytápění a 31.500 Kč na provoz ostatních spotřebičů. 

 

 

Varianta Investice Roční 
úspora 

Dotace Poznámka 

Tepelné 
čerpadlo 

330.000 Kč 86.500 Kč 90.000 Kč Spotřeba paliva – 7.782 kWh 

Peletový 
kotel 

250.000 Kč 74.200 Kč 65.000 Kč Spotřeba paliva – 5.911 kg, cena 
kotle zahrnuje i rekonstrukci 
(vložkování) spalinových cest 

Plynový 
kondenzační 

kotel 

130.000 Kč 67.905 Kč 0 Kč Spotřeba paliva 28.208 kWh 

Kotel na 
dřevo 

s akumulační 
nádrží 

350.000 Kč 103.500 Kč 65.000 Kč Spotřeba paliva 15 PRM, 7.905 kg 

Tep. 
Čerpadlo + 

FV 
elektrárna 

696.000 Kč 113.000 Kč 190.000 Kč Pro výpočet návratnosti kalkulujeme 
s výkonem FV elektrárny 10 kWp 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Investiční kalkulace 

 

 

Návratnost investice 

Varianta Návratnost (rok) 
Tepelné čerpadlo 2,7 

Peletový kotel 2,4 
Plynový kondenzační kotel 1,9 

Kotel na dřevo s akumulační nádrží 2,75 

Tep. čerpadlo + FV elektrárna 4,47 
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Provozní náklady 

 

Varianta Roční náklady na 
vytápění  

Náklady 
na servis 

Poznámka 

Tepelné 
čerpadlo 

35.000 – 50.000 Kč 3.500 Kč Spotřeba paliva – 
min. 7.782 kWh 

Peletový 
kotel 

40.000 – 68.000 Kč 3.500 Kč Spotřeba paliva – 
min. 5.911 kg 

Plynový 
kondenzační 

kotel 

47.000 – 81.000 Kč 3.500 Kč Spotřeba paliva min. 
28.208 kWh 

Kotel na 
dřevo 

s akumulační 
nádrží 

15.000 – 26.000 Kč 0 Kč Spotřeba paliva min. 
15 PRM, 7.905 kg 

 

Provozní náklady na vytápění jsou ovlivněny způsobem vytápění, cílovou 

teplotou a typem regulace zdroje vytápění. 

 

 

 

 

 

 

Dotace 

Dostupné dotační tituly:  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nová zelená úsporám – light 

 

Výši dotace uvádí tabulka níže: 

Varianta Dotace 
Tepelné čerpadlo 90.000 Kč 

Peletový kotel 65.000 Kč 
Plynový kondenzační kotel 0 Kč 

Kotel na dřevo 
s akumulační nádrží 

65.000 Kč 

Tep. Čerpadlo + FV 
elektrárna 

190.000 Kč 

 

Podmínky získání dotace: 

1. Je vlastníkem stávající podporované nemovitosti na kterou žádá o 

podporu, a tato nemovitost není spoluvlastněna právnickou osobou, 

popř. není ve správě podílového nebo svěřenského fondu, vlastní k datu 

podání žádosti a dále po dobu její administrace (do schválení doložení 

realizace) včetně všech členů domácnosti nejvýše dvě stavby pro 

bydlení nebo podíly na takových nemovitostech, a to včetně bytů v 

bytovém domě nebo členských podílů v bytovém družstvu s právem 

nájmu a užívání bytu nebo vlastnictví podílu v bytovém domě nebo 

obdobné nemovitosti s byty, které odpovídá více než jedné bytové 

jednotce. 

2. Stavba plní definici rodinného domu. 

3. Žadatel a členové jeho domácnosti mají nejpozději ode dne doložení 

realizace a následně po dobu udržitelnosti trvalý pobyt v podporované 

nemovitosti a užívají ji pro své bydlení. Tato podmínka se neuplatní v 

případě osamostatnění dítěte, které bylo členem žadatelovi 

domácnosti. Podmínka je splněna také v případě, kdy žadatel v tomto 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

domě nemá trvalý pobyt, ale má zde trvalý pobyt jeho příbuzný v přímé 

linii se svojí domácností, který ostatní podmínky splňuje. 

4. Kolaudace domu před r. 2021 

5. ……………………………………………….. 

 


